TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or = ¢) L

BELGE NUMARASI 000170-TSE-01/04

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN ILK VERILIS TARIHi 16.06.2016

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GECERLILIK TARIHi 16.06.2024 =T
LICENCE VALID UNTIL
BELGE SAHiBi KURULUSUN ADI UNITRANS.ELEKTRIK SANAYI VE TICARETA.S.

NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHiBi KURULUSUN ADRESI SELAHADDIN EYYUBI MAH. 1580. SK. NO:6 ESENYURT

ADRESS OF THE LICENCE HOLDER ISTANBUL/TURKIYE

URETIM YERI ADI UNITRANS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S.

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

URETIM YERI ADRESI SELAHATTIN EYYUBI MAH.UGUR MUMCU CAD.1580 SOK.NO:6

ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ESENYURT iSTANBUL / TURKIYE

IPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa) 000170-TSE-01/03
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARI MARKASI unitrans simge akim trafolar sekil
REGISTERED TRADE MARK
iLGILI TURK STANDARDI TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Akim Transformatorleri

1. UNB Model

Beyan Giris Akimi: 20 A’den 150 A’e kadar (150 A dahil)
Beyan Cikig Akimi: 5A

Beyan Cikis Glgleri: 2,5 - 5- 10 VA

Beyan Frekansi: 50 Hz

Maksimum isletme Gerilimi (Um): 0,72 kV

Beyan Dogruluk Sinifi:  Olgli Sinifi: 0.5, 1, 3

Beyan Kisa Siireli Isil Akim (Ith) kA ve sire: 60xIn, 1 sn.
2. UNK Model

Beyan Giris Akimi: 1 A'den 30 A’e kadar (30 A dahil)
Beyan Cikig Akimi: 5A

e-imzali/e-signed
14.08.2023

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
AKDOGAN BULUT

ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURU V.

*Bu belge, belgelendirilen triiniin, tretim yerinin Enstitiimuzin belirledigi sartlar karsiladigini da gosterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Gayirova Tren Istasyonu Yani GAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla’ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@stse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.or g.tr/BelgeDogr ulama.aspx?p=7kpacedu adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.
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Beyan Cikis Gugleri: 2,5 - 5- 10- 15 VA

Beyan Frekansi: 50 Hz

Maksimum Isletme Gerilimi (Um): 0,72 kV

Beyan Dogruluk Sinifi:  Olgli Sinifi: 0.5, 1, 3

Beyan Kisa Sdreli Isil Akim (Ith) kA ve sure: 60xIn , 1 sn.
3. UN310 Model

Beyan Giris Akimi: 20 A’den 400 A’e kadar (400 A dahil)
Beyan Cikis Akimi: 5A

Beyan Cikis Gugleri: 2,5 - 5- 10 VA

Beyan Frekansi: 50 Hz

Maksimum isletme Gerilimi (Um): 0,72 kV

Beyan Dogruluk Sinifi:  Olgli Sinifi: 0.5, 1, 3

Beyan Kisa Sureli Isil Akim (Ith) kA ve sire: 60xIn, 1 sn.
4. UN410 Model

Beyan Giris Akimi: 20 A’den 800 A’e kadar (800 A dahil)
Beyan Cikis Akimi: 5A

Beyan Cikis Glgleri: 2,5 - 5- 10 VA

Beyan Frekansi: 50 Hz

Maksimum Isletme Gerilimi (Um): 0,72 kV

Beyan Dogruluk Sinifi:  Olgi Sinifi: 0.5, 1, 3

Beyan Kisa Siireli Isil Akim (Ith) kA ve sire: 60xIn, 1 sn.
5. UN530 Model

Beyan Giris Akimi: 200 A’den 2000 A’e kadar (2000 A dahil)
Beyan Cikis Akimi: 5A

Beyan Cikis Gugleri: 2,5 - 5- 10-15 VA

Beyan Frekansi: 50 Hz

Maksimum isletme Gerilimi (Um): 0,72 kV

Beyan Dogruluk Sinifi:  Olgii Sinifi: 0.5, 1, 3

Beyan Kisa Sdureli Isil Akim (Ith) kA ve sure: 40 kA , 1 sn.
6. UN630 Model

Beyan Girig Akimi: 200 A’den 2000 A’e kadar (2000 A dahil)
Beyan Cikis Akimi: 5A

Beyan Cikis Gugleri: 2,5 - 5- 10-15 VA

Beyan Frekansi: 50 Hz

Maksimum igletme Gerilimi (Um): 0,72 kV

Beyan Dogruluk Sinifi:  Olgii Sinifi: 0.5, 1, 3

Beyan Kisa Sdreli Isil Akim (Ith) kA ve siire: 40 kA , 1 sn.
7. UN125 Model

Beyan Girig Akimi: 800 A’den 5000 A’e kadar (5000 A dahil)
Beyan Cikis Akimi: 5A

Beyan Cikis Gugleri: 2,5 -5 -10- 15 VA

e-imzali/e-signed
14.08.2023

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
AKDOGAN BULUT

ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURU V.

*Bu belge, belgelendirilen triiniin, tretim yerinin Enstitiimuzin belirledigi sartlar karsiladigini da gosterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Gayirova Tren Istasyonu Yani GAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla’ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@stse.org.tr , web : www.tse.org.tr
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Beyan Frekansi: 50 Hz

Maksimum igletme Gerilimi (Um): 0,72 kV

Beyan Dogruluk Sinifi:  Olgi Sinifi: 0.5, 1, 3

Beyan Kisa Sdreli Isil Akim (Ith) kA ve sire: 40 kA , 1 sn.

8. UN127 Model

Beyan Girig Akimi: 1000 A’den 5000 A’e kadar (5000 A dahil)
Beyan Cikis Akimi: 5A

Beyan Cikis Gugleri: 2,5 -5 -10- 15 VA

Beyan Frekansi: 50 Hz

Maksimum isletme Gerilimi (Um): 0,72 kV

Beyan Dogruluk Sinifi:  Olgii Sinifi: 0.5, 1, 3

Beyan Kisa Sdreli Isil Akim (Ith) kA ve sure: 40 kA, 1 sn.

9. UN130 Model

Beyan Giris Akimi: 400 A’den 4000 A’e kadar (4000 A dahil)
Beyan Cikis Akimi: 5A

Beyan Cikis Gugleri: 2,5 - 5- 10- 15 VA

Beyan Frekansi: 50 Hz

Maksimum isletme Gerilimi (Um): 0,72 kV

Beyan Dogruluk Sinifi:  Olgli Sinifi: 0.5, 1, 3

Beyan Kisa Sireli Isil Akim (Ith) kA ve siire: 40 kA, 1 sn.

10. UN150 Model

Beyan Giris Akimi: 600 A’den 4000 A’e kadar (4000 A dahil)
Beyan Cikig Akimi: 5A

Beyan Cikis Gigleri: 2,5 - 5- 10- 15 VA

Beyan Frekansi: 50 Hz

Maksimum isletme Gerilimi (Um): 0,72 kV

Beyan Dogruluk Sinifi:  Olgli Sinifi: 0.5, 1, 3

Beyan Kisa Siireli Isil Akim (Ith) kA ve siire: 40 kA, 1 sn.

e-imzali/e-signed
14.08.2023

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
AKDOGAN BULUT

ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURU V.

*Bu belge, belgelendirilen triiniin, tretim yerinin Enstitiimuzin belirledigi sartlar karsiladigini da gosterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Gayirova Tren Istasyonu Yani GAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla’ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
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